外接沉浸式VR眼镜头盔设备系统等技术参数

一、外接沉浸式VR眼镜头盔设备系统： 
系统组件：
	设备明细
	数量

	智能VR眼镜3D头盔 
	1台

	支持VR头盔接口的显卡
	1块

	墙面支架（套）
	1套

	VR头盔吊架（包安装）
	1套

	VR手柄头盔磁充一体支架
	1台

	三角定位器支架
	1套


智能VR眼镜3D头盔参数指标：
产品需求类型：	外接式头戴设备
显示屏：	2×AMOLED 3.5英寸
显示分辨率：单眼：1440×1600 及以上
双眼：2880×1600 及以上
视场角：	110度
调节功能：可调整镜头距离 
可调整瞳距 
可调式耳机 
可调式头带
屏幕刷新率：	90Hz 及以上
主要功能：支持眼动态追踪
适配配置：
兼容系统：移动/PC
功能要求：
传感器：支持重力传感器，陀螺仪，瞳距传感器，眼动追踪等功能
蓝牙功能：支持蓝牙
音频输入：内置双麦克风
接口：USB-C 3.0，DP 1.2 规格及以上
其它规格
手柄参数：
传感器：支持手柄追踪技术
输入：支持多功能触摸面板，抓握键，二段式扳机，系统键，菜单键
连接口：Micro-USB
其他参数：眼动追踪参数：
注视数据输出频率（双目）：120Hz 及以上
精度*：0.5°-1.1°及以上
追踪可视角：110°及以上
数据输出（眼球信息）：支持时间戳（设备和系统），凝视原点，凝视方向，瞳孔位置，瞳孔大小，睁眼状态 等信息
附件要求：
1、定位器2.0 x2
2、定位器电源适配器 x2
3、串流盒 x1
4、USB 3.0连接线 x1
5、DisplayPort™连接线 x1
6、串流盒电源适配器 x1
7、头戴式设备及连接线 x1
8、操控手柄 x2
9、电源适配器 x2
10、墙面支架一套
11、VR头盔吊架（包安装）
12、VR手柄磁充支架一体
13、三角定位器支架一套
显卡参数指标：
显示核心规格：NVIDIA® GeForce RTX™ 3080及以上
总线标准：支持PCI Express 4.0、OpenGL、OpenGL®4.6
显存大小：GDDR6X 10GB 及以上
分辨率：数字信号分辨率可达:7680x4320
接口：HDMI 输出: 支持 (原生) (HDMI 2.1)
Display Port: 支持 (原生) (DisplayPort 1.4a)
VR手柄头盔磁充一体支架参数：
1、手柄，头盔支架一体
2、磁充功能。



















二、专业级8K 3D全景相机及附件：
设备明细：
	专业级8K 3D全景相机（带图传）
	1套

	电池（与相机原装适配）
	3块

	电池底座充电器（与相机原装适配）
	2块

	128GB TF（MicroSD）存储卡C10 V30 A2 4K
	8张




专业级8K 3D全景相机（带图传）参数：
1、镜头：6 * F2.4 鱼眼镜头 及以上
2、曝光模式：自动、手动、各镜头独立曝光、快门优先、ISO 优先 及其它模式
3、ISO范围：100~6400及以上
4、单镜头视频码率：最高120Mbps
5、视频编码格式：支持机内直出MP4，后期合成可选 H264、H265
6、后期拼接
7680 x 3840 @30 fps HDR (8K 2D) 及以上
7680 x 7680 @30 fps HDR (8K 3D）及以上
7680 x 3840 @60 fps (8K 2D) 及以上
6400 x 6400 @60 fps (6K 2D/3D) 及以上
3840 x 3840 @120 fps (4K 2D/3D Binning) 及以上
7、支持实时拼接
3840 x 3840 @30 fps (3D) 及以上
3840 x 1920@30fps（2D）及以上
8、支持4K直播
直播模式：支持机内推流、自定义服务器推流、HDMI 输出
4K 2D / 3D @30fps 时支持：
直播支持协议：支持RTMP，RTSP，RTMPS，HLS
直播并同时储存单镜头原片，可后期制作8K 3D影片
9、支持8K直播
直播模式：支持机内推流、自定义服务器推流、SDI输出
8K 2D @30fps  时支持：
直播支持协议：支持RTMP，RTMPS，RTSP
直播并同时储存8K分辨率原片
10、照片规格标准 
实时拼接
7680 x 7680(3D) 及以上
7680 x 3840(2D) 及以上
后期拼接
7680 x 7680 (3D) 及以上
7680 x 3840 (2D) 及以上
支持超分辨率照片合成功能
11、图传支持
图传系统，地对地空旷环境通讯距离约300m，地对空1000m 及以上
12、支持陀螺仪、九轴陀螺仪传感器
13、支持防抖功能
14、信号天线：GPS信号天线、AP热点信号天线
15、GPS：内置GPS模块
16、支持以太网
17、WiFi 支持：802.11 b/g/n，2.4GHz，空旷环境通讯距离≤20m 
18、机身麦克风：4x Mono Mic 及以上
19、视频颜色空间：YUVJ420P及以上 
20、音频编码格式：AAC、全景声 及以上
21、拼接算法：支持光流拼接、模块拼接 及其它
22、宽容度范围：12 stop 及以上


